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1. Charakteristika územia stavby 
 
1.1 Zdôvodnenie polohy staveniska 
 
Stavenisko navrhovanej stavby sa nachádza v uzatvorenom, oplotenom  dvore objektu 
Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove. 
 
1.2 Vykonané prieskumy 
 
V oplotenom areáli detského domova bol vykonaný hydrogeologický prieskum.  
Výsledky sú spracované v samostatnej prílohe. 
 
1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
 
Za účelom vypracovania projektovej dokumentácie bolo použité polohopisné a výškopisné 
zameranie geodetom. Ďalej bola vykonaná obhliadka a zameranie projektantom.  
Podzemné inžinierske siete sú v mapových podkladoch vyznačené len orientačne. Pred 
zahájením výkopových prác je nutné overenie prítomnosti týchto sietí a presné vytýčenie 
sietí priamo v teréne. Následne sa overí sondami hĺbka uloženia jestvujúcich podzemných 
inž sietí v miestach križovania s trasou navrhovanej kanalizácie. 
V prípade kolízie sa upraví niveleta kanalizácie poprípade bude nutné riešiť preložku 
kolíznej siete. 
 
1.4 Príprava na výstavbu 
 
Stavenisko navrhovanej stavby sa nachádza v uzatvorenom, oplotenom  dvore objektu 
Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove. 
Povrch terénu je rovinatý v prevažnej miere vydláždený bet. dlažbou,  bez terénnych 
prekážok a vzrastlej zelene. Vzhľadom na použitú dlažbu v dvore, navrhujeme počas 
realizácie použiť menšiu stavebnú techniku (traktorbáger, ľahšie nákladné vozidlo max. 6 
t. ideálne minibáger + multikára).  
Bet. prefabrikáty je potrebné premiestniť z vozidla do dvora z priľahlej miestnej 
komunikácie preložením cez resp. ponad murovaný plot. 
 
Ďalej upozorňujeme, že pod časťou spevneného dvora pri vstupe do historickej 
budovy sa nachádza pivnica. V priestore nad pivnicou a v priľahlom okolí cca 3 m 
od obrysu pivnice je prísny zákaz pohybu akejkoľvek stavebnej techniky!  
Dodávateľ stavby zabezpečí stavenisko stavby pred vstupom nepovolaných osôb. 
Zariadenie staveniska stavby Unimobunka a mobilné chemické WC bude umiestnené 
priamo v oplotenom areáli. 
 
1.5 Nároky na záber PPF 
 
Trvalý ani dočasný záber PPF nie je potrebný. 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 
 
2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia 
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Architektonické hľadisko sa v danom prípade neuplatňuje, nakoľko sa jedná o objekty 
budované pod zemou. 
Z urbanistického hľadiska sa jedná o technickú infraštruktúru.  
 
Popis stavebno-technického riešenia: 
 
Rozsah navrhovanej stavby: 
Prespádovanie časti jestvujúcej spevnenej plochy 
Líniový bet. žlab DN 100 s liatinovým roštom dl. 8+4 m (dvor) 
Líniový bet. žlab DN 100 s liatinovým roštom dl. 1 m (pri vstupe do krajčírskej dielne) 
Líniový bet. žlab DN 100 s liatinovým roštom dl. 1 m (pri vstupe do skladu) 
Dažďová kanalizácia – hladké plnostenné PVC 160 SN 8 dl. 20,7 m 
Revízna šachta na dažďovej kanalizácii – Tegra 425 
Filtračno usadzovacia šachta – Tegra 600 
Akumulačná nádrž na dažďovú vodu – žel. bet. vodotesný prefabrikát  8 m3 
Vsakovací objekt 2,4x1,2x3,6 m – systémové riešenie Wavin 
Prepojovacie potrubia PVC 160 
Armatúrna šachta – žel. bet. vodotesný prefabrikát  
Čerpadlo na dažďovú vodu s príslušenstvom 
El. prívod NN pripojený do jestvujúceho el. rozvádzača 
Odvodňovací žľab pri administratívnej budove – bet. žľabovka 400/350/120 dl. 15 m 
 
Popis technického riešenia: 
Jestvujúce dažďové vpusty (3 ks) resp. mreže dažďových vpustov budú vymenené za 
kanalizačné poklopy. 
Do jestvujúcej spevnenej plochy sa osadí líniový bet. žľab DN 100 opatrený na povrchu 
liatinovým roštom ktorý bude zaistený skrutkami. 
Časť jestvujúcej spevnenej plochy je nutné preložiť resp. prespádovať do navrhovaného 
líniového žľabu. 
Líniový žľab bude zaústený do navrhovanej dažďovej kanalizácie PVC 160 SN8. 
Na trase navrhovanej dažďovej kanalizácie bude osadená revízna šachta Tegra 425. 
Dažďová kanalizácia bude zaústené do filtračno sedimentačnej šachty Tegra 600. 
Po mechanickom predčistení dažďovej vody vo filtračnej šachte bude dažďová voda 
prechádzať do akumulačnej nádrže s aktívnym objemom cca 7 m3. 
Akumulačná nádrž je navrhnutá zo žel. bet. vodotesného prefabrikátu s objemom 8 m3. 
Do akumulačnej nádrže bude zhotovený otvor 600x600 mm s nerez. rebríkom alternatívne 
liatinovými stúpačkami. Poklop bude uzamykateľný (skrutkami, zámkom alebo obdobné 
riešenie). 
Z navrhovanej akumulačnej nádrže bude zhotovený prepad PVC 160 SN 8 dl. 2 m do 
navrhovaného vskovacieho objektu. 
Vsakovací objekt je navrhnutý zo systémových plastových blokov AQUACELL - celkový 
počet blokov NG - 36 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budú poskladané do vsakovacej 
galérie. Celý objekt bude z vonkajšej strany opatrený geotextíliou.  Vsakovacia galéria 
bude odvzdušnená inšpekčnou odvetrávacou šachtou Tegra 425 dl. 0,5 m.  
Vzhľadom na hydrogeologické podmienky navrhujeme výkop stavebnej jamy hl. cca 3,15 
m. Výkop je potrebné zabezpečiť pažením (príložné paženie). 
Na dno výkopu sa uloží vrstva štrkopiesku hr. 100 mm. Následne sa rozprestrie geotextília 
na ktorú sa uložia vsakovacie bloky. 
Po zložení jednotlivých blokov do celku a ukončení montáže geotextílie zo všetkých strán 
vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatrí zásypom z kameniva fr. 8-16. 
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Zásyp bude prevedený min 300 mm nad horný okraj vsakovacej galérie. Zásyp jamy bude 
prevedený pôvodnou zeminou z výkopu a povrch terénu bude zatrávnený. 
Rozmery navrhovaného vsakovacieho objektu: Vsakovacia galéria dĺžka 3,6 m, šírka 1,2 
m, výška 2,4 m. 
Navrhovaná armatúrna šachta bude zhotovená do žel. bet. vodotesného prefabrikátu. 
Vstup do armatúrnej šachty bude cez vstupný otvor 600x600 na ktorom bude osadený 
uzamykateľný poklop. Vnútorný povrch armatúrnej šachty bude opatrený náterom 
z kryštalickej hydroizolácie. Armarúrna šachty bude vybavená nerez. rebríkom alebo 
liatinovými stúpačkami. 
V akumulačnej nádrži bude osadené čerpadlo na čerpanie dažďovej vody WILO TWI 5-
SE-306 EM PP s príslušenstvom. 
V armatúrnej šachte bude osadená riadiaca jednotka čerpadla, tlaková nádoba 15 l 
s poistným ventilom, guľový uzáver s výpustom na sezónne vypustenie vody zo systému, 
vývod na povrch terénu ukončený guľovým uzáverom s nástavcom na pripojenie 
záhradnej hadice ¾“, prepojovacie potrubie PE32 + záhradná hadica ¾“. 
 
El. prívod pre čerpadlo je navrhnutý z jestvujúceho el. rozvádzača, ktorý je osadený v 
hlavnej budove. 
 
Ďalej navrhujeme pri jestvujúcej administratívnej budove vybudovať odvodňovací žľab 
z bet. prebabrikátov - žľaboviek, ktorý bude zabezpečovať bezpečené odvedenie vôd od 
jestvujúcej administratívnej budovy a historického múru oplotenia dvora, aby 
nedochádzalo k podmáčavaniu týchto objektov. 
 
2.2 Riešenie dopravy  
 
Doprava materiálu na stavenisko bude realizovaná pomocou nákladných automobilov. 
Vzhľadom na použitú dlažbu v dvore, navrhujeme počas realizácie použiť menšiu 
stavebnú techniku (traktorbáger, ľahšie nákladné vozidlo max. 6 t. ideálne minibáger + 
multikára).  
Žel. bet. prefabrikáty je potrebné premiestniť z vozidla do dvora z priľahlej miestnej 
komunikácie preložením cez resp. ponad murovaný plot. 
 
Ďalej upozorňujeme, že pod časťou spevneného dvora pri vstupe do historickej 
budovy sa nachádza pivnica. V priestore nad pivnicou a v priľahlom okolí cca 3 m 
od obrysu pivnice je prísny zákaz pohybu akejkoľvek stavebnej techniky!  
 
2.3 Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zabezpečiť dodávateľ stavby. 

Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia 
týkajúce sa bezpečnosti práce, ako aj ďalšie súvisiace predpisy. 

Pred zahájením výkopových prác je nutné overiť polohu jestvujúcich inž. sietí a  
presné vytýčenie podzemných inž. sietí priamo v teréne a hĺbku uloženia je 
potrebné overiť sondou. 

Mimoriadnu pozornosť treba venovať zemným prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení a tieto vykonávať ručne a s maximálnou opatrnosťou!  
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Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) a pri súbehu je potrebné rešpektovať 
ručný výkop vedenia a počas stavebných prác tieto vedenia zaistiť (podoprieť, zavesiť, 
zažľabovať a pod.). 
Všetky prekážky a výkopy treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. Otvorené výkopy 
zabezpečiť proti pádu osôb. 
Zákonník práce v aktuálnom znení  
Zákon o odpadoch v aktuálnom znení 
Vodný zákon v aktuálnom znení 
Vyhl. č. 55/2004 Z.z. o prevádzkových poriadkoch ver. vodovodov a kanalizácií 
 
STN 75 6101         – Stokové siete  
STN 73 3050         – Zemné práce 
STN 73 6548         – Rebríky na objektoch vodovodov a kanalizácií 
STN EN 1610        – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
STN 75 1915         – Obsluha a údržba stokových sietí 
 
2.4 Starostlivosť o životné prostredie 
 

Pri stavebných prácach predpokladáme vznik odpadov, ktoré v zmysle  
Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. zaraďujeme nasledovne: 

 
Odpady vznikajúce počas výstavby celkovo: 
 
Č. 
skupiny 
a druhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny 
a druhu odpadu 

 
Možstvo  

 
Kategória 
odpadu 

 
Spôsob odberu 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 

33,93 m3 

61,07 t  
O 
 

Materiálové zhodnotenie - 
Bude použitá na opätovný 
zásyp ryhy 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 

63,17 m3 
113,7 t 

O 
 

D1 - Zneškodnenie 
uloženie na skládku 

17 01 01  Betón – bet- dlažba 21,6 t O Bude opätovne použitá 
 
2.5 Požiarna ochrana 
 
Prevádzka a realizácia navrhovanej stavby nepredstavuje riziko vzniku požiaru.  
 
2.6 Riešenie protikoróznej ochrany 
 
Protikorózna ochrana je riešená návrhom použitých materiálov 
 
2.7 Stanovenie ochranných pásiem 
 
Ochranné pásmo navrhovanej kanalizácie 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja na 
obidve strany. 
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2.8 Návrh ochrany pred škodlivými účinkami radonu 
 
Pri výstavbe a prevádzke navrhovanej kanalizácie sa s ochranou potrubia voči účinkom 
radonu neuvažuje. 
 
2.9 Údaje o požiadavkách civilnej ochrany 
 
Realizáciou navrhovanej kanalizácie nie sú dotknuté požiadavky civilnej ochrany. 
 
2.10 Údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami 
 
Pre navrhované čerpadlo na dažďovú vodu bude vybudovaný el. prívod NN s pripojením 
do jestvujúceho el. rozvádzača, ktorý sa nachádza v hlavnej budove. 
 
2.11 Križovania s inž. sieťami, vodnými tokmi a komunikáciami 
 
Pred zahájením výstavby bude nutné zabezpečiť u jednotlivých prevádzkovateľov inž. sietí 
presné vytýčenie sietí priamo v teréne. Hĺbka uloženie bude overená sondami. 
Zemné práce blízkosti jestvujúcich podzemných sietí prevádzať ručne, siete zabezpečiť 
proti poškodeniu.   
 
3.  Hydrotechnické výpočty 
 
Plocha strechy zaústenej do navrh. vsaku: 420,50 m2 
Odtokový koeficient: 0,9 
Plocha spevnených plôch odvodnených do navrh. Vsaku (bet. dlažba): 187,5 m2 
Odtokový koeficient: 0,6 
Redukovaná plocha povodia: 491 m2 
Zrážkový úhrn Hs = 686,5 mm/rok 
Q15 = 155 l/s/ha 
Výpočtový objem vsakovacieho objektu: 9 m3 
 
Celkové ročné množstvo dažďovej vody z riešených plôch: 
Vroč = Hs x S x Ψ = 337 m3/rok 
 
 
3. Zemné práce 
 
Zemné práce sa budú v prevažnej miere realizovať strojovo. Len v blízkosti jestvujúcich 
podzemných sietí a v stiesnených úsekoch sa bude výkop realizovať ručne. Výkop hlbší 
ako 1,3 m je nutné pažiť. 
 
3.1 Úprava nezastavaných plôch 
 
Povrch terénu bude uvedený do pôvodného stavu. 
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4. Osobitné požiadavky na postup stavebných prác 
 
- Minimalizovať negatívny vplyv stavby na okolie počas výstavby (realizácia počas 

prázdnin) 
- Venovať zvýšenú pozornosť jestvujúcim podzemným a nadzemným vedeniam. 

Podzemné inž. siete sú v situáciách vyznačené len orientačne. Pred zahájením 
výkopových prác je nutné presné vytýčenie priamo v teréne. Prípadné poškodenie 
jestvujúcich podzemných alebo nadzemných vedení udalosť ihneď hlásiť ich správcom. 

- Počas prác zabezpečiť pracovisko dočasným oplotením 
- Ďalej upozorňujeme, že pod časťou spevneného dvora pri vstupe do historickej budovy 

sa nachádza pivnica. V priestore nad pivnicou a v priľahlom okolí cca 3 m od obrysu 
pivnice je prísny zákaz pohybu akejkoľvek stavebnej techniky 

- Po ukončení stavby uviesť terén staveniska, vrátane manipulačného pásu a zariadenia 
staveniska do pôvodného stavu. 

 
 
Vypracoval v Skalici 11/2020 
Ing. Marián Budovič 
 


